
Cabinas de Control de 
Humedad Serie SD+
La serie SD+ es la versión actualizada de la serie SD. Esta, 
además de incluir hardware y software actualizado, 
incluye un sensor digital de alta precisión y un registro de 
datos integrado. Todos los datos ambientales pueden ser 
monitorizados y registrados a través de Ethernet y un 
software disponible gratuito para mayor análisis.

Gracias a su avanzado diseño, baldas de acero cromado 
estándar y una o dos unidades de secado U-2000, estas 
cabinas ofrecen la máxima protección para el 
almacenamiento a medio y largo plazo en una baja 
humedad constante de menos de 2% HR. La circulación de 
aire en la cabina es regulada a través de un ventilador 
integrado. 

Todas las superficies tienen recubrimiento ESD en 
conformidad con el estándar actual ESD 61340-5-1. La serie 
SD+ es ideal para el almacenamiento a prueba de 
humedad y oxidación de tecnologías de amplia gama y 
conforme con IPC/JEDEC JSTD033C & IPC1601.

Vídeos

Secado: Secado 
por debajo de 2 
% HR 
Regeneración de 
HR: Dinámica

Control:
PLC con entrada 
de valor límite a 
través de un 
display de texto. 
Puerta y alarma 
de humedad.  

Sensor: 
Sensor 
integrado, 
precisión +/- 
0.8% RH

Control climático: 
Calentamiento 
opcional de hasta 
40ºC. Circulación 
de aire forzado.

Rendimiento: 
Tiempo de 
recuperación de 30 
min. tras apertura 
de puerta por 
debajo de 5% RH

Documentación: 
Registrador de 
datos integrado, 
Registro de datos 
climáticos, Visor 
gratuito de Totech 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-SOLDADURA.pdf
http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://youtu.be/Eo0K-Ve9sS0


Visite nuestro canal 
de YouTube

Calefactores opcionales

Calentador SH-203-4

 Voltaje: 230 VAC/50 Hz (120 VAC/
Opcional 60 Hz)

 Potencia: 780 W
 Sensor de temperatura: PTC 100
 Protección termal: 90 ºC
 Rango de temperatura: 30 – 40° C
 Flujo de aire: 86 m3/h
 Tolerancia del display: 1 dígito a 25 °C

Calefactor SH-203-1
 Voltaje: 230 VAC/50 Hz (120 VAC/

Opcional 60 Hz)
 Potencia: 530 W
 Sensor de temperatura: PTC 100
 Protección termal: 90 ºC
 Rango de temperatura: 30 – 40° C
 Flujo de aire: 86 m3/h
 Tolerancia del display: 1 dígito a 25 °C

Ficha Técnica 

https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
http://www.tch.es


Prueba de rendimiento 

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es


Visor de Totech (Totech Viewer)

 Escritura de los datos ambientales, aperturas de puertas y alarmas en la
tarjeta SD.

 Transferencia de datos a través de Ethernet al PC (historial de datos).
 Display fácil de usar de todos los datos relevantes.
 Procesamiento de datos en MS-Excel.
 Documentación perfecta
 Excelente proceso de seguridad.

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es


 Medición de la humedad relativa y temperatura.
 Prueba de sensor automático programable con

modo seguridad y compensación de deriva del
sensor.

Display

Basado en la tecnología de uso Airchip 3000 la 
sonda HygroClip 2 puede ser usada para controlar la 
temperatura y la humedad. La sonda HygroClip 2 
puede ser configurada junto con el software 
ROTRONIC HW4 y comparte las siguientes 
características: 

Rotronic sensor HC2A-s

Unidad de secado U-2000
 Control:  ajustable con Panel de Control tipo 4
 Temperatura de deshumidificación: 10 – 60° C
 Suministro eléctrico: 230 VAC (120 VAC optional)
 Dimensiones: 260 x 380 x 100 mm
 Peso: 8,1 kg

 Menú de idiomas
 Valor nominal de humedad
 Alarma de humedad
 Retraso de alarma de humedad
 Valor nominal de temperatura
 Alarma de temperatura
 Alarma de retraso de temperatura




Alarma de puertas
Interlocking

 Regeneración manual
 Tensión de alimentación (suministrada por la unidad de secado) 24

VCA / CC, 350 mA
 4 teclas de función de entrada táctiles
 Display 61 x 33 mm, blanco, luz de fondo controlable, contraste

ajustable
 Interface de Ethernet Estándar

 Conexión: 8mm conexión de manguera
 Presión: 1 - 6 bar
 Cantidad en Standby: 0 - 25 L/min

N2 AutoFlow

Visite nuestro canal 
de YouTube

http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/control-de-humedad/
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Cabina SDPLUS-302-22

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es


Cabina SDPLUS-1104-22 

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es


Cabina SDPLUS-1106-22 

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es


SDPLUS-1104-22 
SDPLUS-1106-22

SDPLUS-302-22

Dibujos técnicos 

Visite nuestro canal 
de YouTube

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es
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