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Cabinas de Control de
Humedad Serie XSD

La serie XSD tiene un rendimiento destacable para secar
componentes y PCBs sensibles a la humedad. La unidad
dindmica de secado de la serie 5000 alcanza valores de
baja humedad de confianza de <0,5%RH y se regenera
automdticamente si es necesario.

Como resultado de una construccién sandwich doble de
metal aislado se pueden alcanzar una temperatura
precisa de 602C con un gasto de energia muy bajo. Un
ventilador y calefactor radial apoya el proceso y
establece una temperatura y un nivel de humedad
ecudnime en la cabina.
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Los datos relevantes del proceso se obtienen mediante el
uso de un preciso sensor Rotronic.

Secado: Secado Control climatico:
@‘ de HR por debajo Calentando desde
Videos Seees de05 402C hasta 60°C
i Regeneracion de Circulacion de aire
HR: Dinamica forzado.
Control: Rendimiento:
@ PLC con entrada © Tiempo de
. de valor limite a recuperacion de 10
X?D_Sgnes través de un min. tras apertura
floor life reset display de de puerta por
pantalla tactil. debajo de 0.5% RH
Puerta y alarma
de humedad.
Sensor: Documentacion:
(@) Sensor integrado, g Registrador de
#Tgh Mas videos en nuestro canal de YouTube precision +/-0.8% datos integrado,
RHy +/-0.2°C Registro de datos
climaticos, Visor
gratuito de Totech
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https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-SOLDADURA.pdf
http://www.tch.es
https://www.tch.es/wp-content/uploads//Ersa_catalogo_soldadura_manual_web-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aK1l4YAVA1U&list=PL8Op7OsHMrp1-PX66mIpwzU_whDLJas0V&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=aK1l4YAVA1U&list=PL8Op7OsHMrp1-PX66mIpwzU_whDLJas0V&index=13
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.youtube.com/watch?v=gKTjAW5gmnU&list=PL8Op7OsHMrp2mjOAsOQLzPHPwXczHlpYp&index=6
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
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Codigo XSD-701-55 XSD-701-55S XSD-1412-55 XSD-1412-55S
Dimensiones exteriores 700x 1930/(2110 *)x 808 mm 1012 x1930x 808 mm 1432 x1930(2110%) x 808 mm 1728 x1930x 808 mm
Dimensiones interiores 544 x 1504 x 600 mm 544 % 1504 x 600 mm 1315x 1504 x 685 mm 1315x 1504 x 685 mm
Capacidad efectiva 490 L 490 L 1390L 1390L

Peso 142 kg 192 kg 230Kg 280Kg
Consumo de energia 230W/h (40°C) 230W/h (40°C) 230w/h (40eC) 230W/h (402C)
N2 de estantes 5 5 10 10
Precision del sensor +/-0.8% RH, +/- 0.2°C +/-0.8% RH, +/- 0.2°C +/-0.8% RH, +/- 0.2°C +/-0.8% RH, +/- 0.2°C
Precision de temperatura 60°C, +/- 2°C 60°C, +/- 2°C 60°C, +/- 2°C 60°C, +/- 2°C
Proteccion ESD Si Si Si Si

Display Serie 5

Panel multitactil capacitivo Full HD de 10 pulgadas

Punto de ajuste de humedad, limite de alarma y retardo de alarma
Punto de ajuste de temperatura, limite de alarma y retardo de alarma
Compensacion del sensor
Acceso de varios niveles
Posibilidad de regeneracion manual y por tiempo fijo

Seguimiento del historial de lectura del sensor

Proteccidn de contrasefia
Interfaz de usuario de Totech mas reciente
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https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
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Unidad de secado U-5000

= Rendimiento deshumidificacién: 120 g/h max.
= Humedad minima 0,2% RH

=  Temperatura de deshumidificacién: 10 — 60° C
= Suministro eléctrico: 230 VAC

= Dimensiones: 487 x 487 x 150 mm

= Peso: 14 kg

Rotronic sensor HC2A-s

Basado en la tecnologia de uso Airchip 3000 la sonda HygroClip 2 ser usada para controlar la
temperatura de y la humedad. La sonda HygroClip 2 puede ser configurada junto con el
software ROTRONIC HW4 y comparte las siguientes caracteristicas:

= Medicion de la humedad relativa y temperatura.
= Prueba de sensor automatico programable con modo seguridad y compensacidn de deriva
del sensor.

Estante para bobinas inteligente (opcional)

"

Smart reel rack

Component wet ®
Reset active
Reset active ®

El software MSL tiene la opcidn de integrar esta solucidén que permitira una indicacién visual de las
ubicaciones de almacenamiento durante el alamcenamiento y la retirada. Durante el funcionamiento
normal (inactivo) se puede visualizar activamente el estado de la ubicacidén con colores. Esta funcion se
puede habilitar o deshabilitar.

SERIE XSD con volumen optimizado:
XSD (B) 1412: 330-360 mm. x 8 mm. - 296 bobinas por armario.
XSD (B) 701: 330-360 mm. x8 mm. - 148 bobinas por armario.

www.tch.es 902 114 495
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Accesorios
Imagen Producto Producto Codigo
Balda extensible deslizable Sistemna X Feeder 46204004
;i En rodillo de metal, XSD 701 47000140 Incluye Soporte portabobinas
> = Con rodamiento, XSD 1412 48000052 535 mm.
Rack para bobinas SMD, ESD 20014005 Sistema S Feeder 46204009
530 x 265 mm. con 18 soportes Incluye Soporte portabobinas
de reel 535 mm.
A Soporte para bobinas 20014200 Totech Monitor software 47000583
IJ L\ Soporte adicional para rack de Monitorizacion de la cabina en
bobinas SMD tiempo real - funcidn de alarma
Lampara sefalizadora de 20016030 Software MSL 2.5 20010036
alarma de humedad Monitorizacion de 1000
componentes (incluido en las
Sistema Autoflow N2 - 80008001 cabinas Smart)
: controlado porsoftware Actualizacién software MSL2.5 | 20010037
1000 componentes extra
Actualizacion de sofware 21001027 Soporte pnrﬁbpbinas Smart 200140055D
Reset-Timer doble (180 mm)
Para usar con 10 lotes
individuales ;
Soporte portabobinas Smart 200140055
Set de ruedas ESD 20017060 {330 - 360 mm)
Placa de cubierta para baldas 47000132
XsD Licencia Pick by Light 21000033
PC integrado con Software MSL 32117165
Cajonera de acero inoxidable Solo para cabinas Smart
X5D 701 47000127
¥SD 1412 47000228 Soporte portabobinas Smart con
integracion Pick by Light
Sistema Honeycomb 20050100
Sistema de almacenamiento
para tubos IC
Pedal de apertura de puertas 47000145
Sistema divisor de cajones 4700129

HeoneyComb
5 largos y 5 cortos

www.tch.es

902 114 485
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Technology Chemical, S.L.

Prueba de rendimiento

Prueba de rendimiento

Tipo de sensor de rocio 9 x Hygroclip HC2A-S

Precisién sensor de rocio +0.32C At + 202 C (+682F)

Localizacion de los sensores En cada esquina + centro

Condiciones ambientales Humedad 50+ 5% HR, 22°+ 2°C, Presion 994 + 20HPa

Apertura de puertas 2 Aperturas de puerta,15 segundos

Event:
A: door opening 15 seconds
70,0 B: door opening 15 seconds
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Event:
A: Door opening 15 seconds
700 B: Door opening15 seconds
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Technology Chemical, S.L.

Visor de Totech (Totech Viewer)

File Info
[¥] Temperature (] Relative Humidity [V Regeneration cycle V] Door open
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= Escritura de los datos ambientales, aperturas de puertas y alarmas en la
tarjeta SD.

= Transferencia de datos a través de Ethernet al PC (historial de datos).
= Display facil de usar de todos los datos relevantes.

= Procesamiento de datos en MS-Excel.

= Documentacién perfecta

= Excelente proceso de seguridad.

*T&ch www.tch.es 902 114 495
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Technology Chemical, S.L.

Cabina XSD-701-55 / XSD-701-55 S
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Nuamero de baldas (48000140) L/R compartimento

Distancia (en mm) entre baldas distribuidas porigual

Espacio restante entrela balday la cabina superiores

Numero de cajones

*T‘le www.tch.es

260 210 1e5 1e5> 115 115 70 70 70 70 7J0O

235 190 235 40 235 90 430 330 235 140 40

Espaciorestanteenmm | 1366 1270 1174 1078 982 886 790 694 598 502 406 310 214 118 22
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Technology Chemical, S.L.

Cabina XSD-1412-55 / XSD-1412-55 S
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Numero de baldas (48000051) L/R compartimento

10 11 12 13 14 15

Distancia (en mm) entre baldas distribuidas por igual

260 210 165 165 115 115 70 70 JO 7O 70

Espacio restante entrela balday la cabina superiores

Numero de cajones

235 190 235 40 235 980 430 330 235 140 40

Espaciorestante en mm 1366 1270 1174 1078 982 886 790 694 598 502 406 310 214 118 22
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