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Cabinas de Control de ) SUPER DRY

Humedad Serie XSDV

La serie XSDV tiene un rendimiento destacable para
secar componentes y PCBs sensibles a la humedad. La
unidad dindamica de secado de la serie 5000 alcanza
valores de baja humedad de confianza de <0,5% HR y se
regenera automaticamente si es necesario.
Como resultado de una construcciéon sandwich doble de
metal aislado se pueden alcanzar una temperatura
precisa de 602C con un gasto de energia muy bajo. Un
ventilador y calefactor radial apoya el procesoy -
establece una temperatura y un nivel de humedad "
i A
A

A Member of the ASYS Group

ecuanime en la cabina.

Los datos relevantes del proceso se obtienen mediante el

uso de un preciso sensor Rotronic. secado: Secado Control climatico:
‘ de HR por debajo Calentando hasta
Videos et .+ de05 ” 40:C (o!ocionall Ihasta
Regeneracion de 60°C) Circulacion de
HR: Dindmica aire forzado.
Rendimiento:
Control: Tiempo de
PLC con entrada recuperacion de 10
de valor limite a min. tras apertura
XSD Series través de un de puerta por
floor life reset display de debajo de 0.5% RH

pantalla tactil.
Puerta y alarma

de humedad.
Documentacion:

Registrador de datos

Sensor:
( @) Sensor integrado, ‘ integrado Registro
2o . precision +/- 0.8% de datos climaticos
#Tgh Mas videos en nuestro canal de YouTube RH, 0.3 °C Visor gratuito de
Totech
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https://www.youtube.com/watch?v=gKTjAW5gmnU&list=PL8Op7OsHMrp2mjOAsOQLzPHPwXczHlpYp&index=6
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-SOLDADURA.pdf
http://www.tch.es
https://www.tch.es/wp-content/uploads//Ersa_catalogo_soldadura_manual_web-2.pdf
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
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Cadigo XSDV-1302-52 XSDV Tamafiio customizable
Dimensiones exteriores 1432x1930x 1000 mm Variable
Dimensiones interiores 1315x 1504 x 870 mm Variable
Capacidad efectiva 1380L Variable
Peso 257 kg Variable
Consumo de energia 230 W/h (40°C) Variable
N2 de estantes Variable Variable
Precision del sensor +/- 0.8% RH, +/- 0.3°C Variable
Precision de temperatura 40°C, 4/- 2°C Variable
Proteccion ESD Si Si
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Prueba de Rendimiento
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Prueba de rendimiento

Instrumento Vaisala

Tipo de sensor de rocio Vaisala Drycap 180M

Precision sensor de rocio +0.22C At + 202C (+682F)
Localizacion del sensor En el entorno directo del sensor de la cabina

Condiciones ambientales Humedad 50+ 5% HR, 25°+ 2°C, Presion 994 + 20 HPa

Apertura de puertas 2 Aperturas de puerta de 15 segundos (HR media 0.70%)
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https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es
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20014202 Rack bobinas
Dlsplay SMD
= Menu de idiomas
= Valor nominal de humedad 20014200 Divisor de rack P
S SUPER DR = Alarma de humedad para bobinas / L\
i SMD [
A = Retraso de alarma de humedad
= Valor nominal de temperatura (en 47000146 | Pedal de apertura

S 4 -
combinacidn con el calentador) e puertas

= Alarma de temperatura (en

U
of=] 14 &Ik

sefalizadora de

e
combinacién con el calentador) 20016030 | Lémpara
= Alarma de retraso de temperatura en combinacién con el alarma de !
calentador) | humedad .
* Alarma de puertas 22613066  Sistema Autoflow
= Proteccion de contrasefia Regeneracidn manual N2 m
= Tensidn de alimentacidn (suministrada por la unidad de
secado) 24 VICA / CC, 350 mA 47000136  Baldas |
= 4 teclas de funcidn de entrada tactiles adicionales m
= Display 61 x 33 mm, blanco, luz de fondo controlable, —
contraste ajustable 47000140 | Baldas
= Interface de Ethernet Estandar ::i::;';ﬁii
Unidad de secado U-5000 47000127 | Csjonera
= Rendimiento deshumidificacion: 120 g/h .
max. 4700128 Sistema divisor
» Humedad minima: 0,2% RH de cajones
=  Temperatura de deshumidificacion: 10 — i
60° C 47000132 Placa de cubierta

. ... para baldas XSD
= Suministro eléctrico: 230 VAC

= Dimensiones: 487 x 487 x 150 mm
= Peso: 14 kg

20050100 Sistema
Honeycomb

Rotronic sensor HC2-S

46204004 Sistema X Feeder

Basado en la tecnologia de uso Airchip 3000 la sonda
HygroClip 2 ser usada para controlar la temperatura
de y la humedad. La sonda HygroClip 2 puede ser
configurada junto con el software ROTRONIC HW4 y
comparte las siguientes caracteristicas:

46204009 Sistema S Feeder

47000040 Hygroclip 2

# ’/
//
= Medicion de la humedad relativa y temperatura.
= Prueba de sensor automatico programable con | |
20001016 Calibrador de %
| IEEHERES

modo seguridad y compensacion de deriva del humedad

sensor. Hygropalm 22
= Registro de datos de hasta 200 humedades

relativas y pares de valor de temperatura.

47000583 Monitor software
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Dibujos técnicos
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