
Paleta de colores

Suelo ESD en loseta 
Pavimento conductivo en losetas de un grosor de 2 mm y sin cordón de soldadura. No incluye 
clip (CH-80014) ni cable de conexión (KS-1034). Empaquetado en cajas de 20 losetas.

1. Capa homogénea.

0635 Blanco 0636 Gris 0637 Azul claro

0638 Azul 0639 Verde 0640 Beige

Se vende en baldosas de 
608 x 608 mm. 

Conforme con el suelo técnico.

http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/esd/


Ficha técnica
DESCRIPCIÓN 
Espesor total mm 2.00 
Peso g/m² 3800
Dimensiones de las losetas mm 608 x 608

CLASIFICACIONES 
Normas - -  EN ISO 10581  
Europea EN ISO 10874 clase  34 - 43 
Fuego EN 13 501 -1 clase  Bfl-s1 

Resistencia
electrostática (1)

EN 1081 Ohm    104 ≤ Rt ≤  106 
IEC 61340-5-1 Ohm  ≤  109 

ANSI / ESD-S7.1 Ohm 

Comportamiento 
electrostático

EN 1815 kV  < 2 
IEC 61340-4-5 V  < 100 (2) 

Protección cotra descargas 
electroestáticas

ESDS20.20 - OK 
IEC 61340-5-1 - OK 

CUALIDADES TÉCNICAS 

Type Binder Content ISO 10582 type II 
Estabilidad dimensional EN ISO 23999 %  ≤ 0.25 

Determinación del efecto de 
una silla con ruedas (tipo W) ISO 4918 -  OK 

Resistencia térmica EN ISO 10456 W/(m.K)  0.25 
Resistencia a la luz EN 20 105-B02 grado  ≥ 6 

Resistencia a los productos químicos -  OK 

MEDIO AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE

TVOC (28 dias) ISO 16000-6 µg/ m3 <  10 
MARCA DE CONFORMIDAD CE  

EN 14041 
- 

- 

(1) Medido antes de la instalación
(2) Ensayo realizado con calzado de seguridad ESD (ABEBA y UVEX)

Nº de losetas por paquete

EN ISO 24346 
EN ISO 23997 

EN ISO 24342 
- - 20  

 ≤  109

Identación residual (norm) EN ISO 24343-1 mm < 0.10 
dentación residual (valor medido 
promedio)

- mm  ~ 0,03 
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