
Suelo ESD en rollo 
Pavimento disipativo en bobina de 2mm de grosor. Suelo conductivo permanente => 10^4 
< Rt < 10^6. TVOC después de 28 días < 10 µg/m3 => calidad del aire interior. No incluye 
clip (CH-80014) ni cable de conexión (KS-1034). Disponible en bobinas a partir de 2 x 5 
metros. La instalación no está incluida. 

Está compuesto por 3 capas:

• Tratamiento Evercare™.
• Capa homogénea. 
• Respaldo conductor. 

Paleta de colores

0350 Gris Claro 0351 Negro 0352 Gris

0353 Beige 0354 Azul 0355 Verde

http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/esd/


Ficha técnica
DESCRIPCIÓN 
Espesor total mm 2.00 
Peso g/m² 2985
Ancho del rollo cm 200

CLASIFICACIONES 
Normas - -  EN ISO 10581  
Europea EN ISO 10874 clase  34 - 43 
Fuego EN 13 501 -1 clase  Bfl-s1 
Resistencia electrostática * EN 1081 Ohm    104 ≤ Rt ≤  106 
Comportamiento electrostático EN 1815 kV  < 2 

CUALIDADES TÉCNICAS 

Type Binder Content ISO 10582 type I 
Estabilidad dimensional EN ISO 23999 %  ≤ 0.40 

Determinación del efecto de 
una silla con ruedas (tipo W) ISO 4918 -  OK 

Resistencia térmica EN ISO 10456 W/(m.K)  0.25 
Resistencia a la luz EN 20 105-B02 grado  ≥ 6 

Resistencia a los productos químicos -  OK 

MEDIO AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE

TVOC (28 dias) ISO 16000-6 µg/ m3 <  10 

Longitud del rollo

EN ISO 24346 
EN ISO 23997 

EN ISO 24341 
20  

Identación residual (norm) EN ISO 24343-1 mm < 0.10 
dentación residual (valor medido 
promedio)

- mm  ~ 0,02 

lm EN ISO 24341 

Deslizamiento húmedo  DIN 51130 clase R9 

EN ISO 26987 

Actividad antibacteriana
 (E.coli – S. aureus – MRSA) (1) 

ISO 22196     -  > 99 %
inhibe el crecimiento

Actividad antiviral (coronavirus 229E) 99.7% después de 2h
99.9% después de 5h 

ISO 21702 

Tratamiento de superficie - - Evercare™ 

Certificado - - Floorscore® 
MARCA DE CONFORMIDAD CE  

EN 14041 
- 

- 

* Medido antes de la instalación 
(1) La implementación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra las infecciones.
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