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Estacion de soldadura con
micro pinzas CDP

Esta estacion de soldadura con micro pinzas es la mejor
solucion para soldar y reelaborar componentes SMD como
chips, componentes SOP pequefios/medianos y
componentes de linea dual.

Utiliza micro pinzas ajustables AM120 para un retrabajo
SMD répido y preciso que requiere la precision mas
elevada. Las micro pinzas AM120 funcionan con la gama de
cartuchos C120.

Proporciona la mejor calidad de soldadura gracias al
sistema de soldadura eficiente de JBC y, ademas, los modos
de suspensioén e hibernacién ayudan a prolongar la vida util
de las puntas.

Esta estacion incluye:

= Configuracién rdpida y sencilla de la estacién gracias al
teclado de 7 teclas.

= Portacartuchos para almacenar hasta cuatro cartuchos,
asi como Extractor de Cartuchos y Colector de Cables.

= Conectividad a Extractor de Humos JBC (conector RJ12).

Videos
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JBC-CP-2QF Descripcidn

Temperatura seleccionable

90a450°C

Estabilidaddela
temperatura de ralenti

+/- 1.52C
Cumpley supera IPCJ-STD-001F

Precision de temperatura

+/- 3% (usando cartucho de
referencia)

Ajuste de temperatura

+/- 502C A través de la
configuracion del ment de la

estacion
Conectividad USB-B Software PC/Actualizacidn de
firmware
Fusible de puesta a tierra F1.25A

Proteccion ESD

Cumple y supera ANSI/ESD
520.20-2014 IPCJ-STD-001F

funcionamiento

Voltaje 230V
Pico de sobretension 80W-—-235V
Temperatura de 10a500C

Dimensiones

170x 176 x 145 mm.

Peso 2.70kg.

Dimension del paquete 234x234x 258 mm.

Pesodel paquete 3.14 kg.
www.fch.es 302 114 485

infod@ch es


https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
http://www.tch.es
https://youtu.be/iIklyQyaOxI
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Herramienta soldadura de
alimentacion AM120

Proporciona una solucién perfecta para la reelaboracién

rapida y precisa de SMD de componentes de chips y
SOP pequefios/medianos de ensamblajes de PCB.

El sistema de ajuste garantiza que los cartuchos estén
igualmente alineados, con simetria vertical y rotatoria.

Las micro pinzas ajustables AM120 se pueden usar con
las unidades de control DIU, DDU y DMU mediante el
soporte AMS y también pueden funcionar con la

Ficha Técnica

estacién de micro pinzas CDP. JEC-AM120-A Descripcion
. Longitud del cable 1,5 metros
Requiere cartuchos de la gama C120. g !
Dimensiones 277 x 73 x50 mm.
Gama de cartuchos C120 Peso 0,102 kg.
Ref. Description Image and dimensions cil:r?p?:::?s Compatible with
Conical Bent Stations:
Cartridge CDP, DIU, DDU, DMU
C120001 202 mm Package 0201, 0402 Tools:
@0.008in AM120, PA120
Conical Bent Stations:
Cartridge CDP, DIU, DDU, DMU
C120002 30.2 rmm Package 0201, 0402 Tools:
@ 0.008in AM120, PA120
Conical Bent Stations:
Cartridge - 0e01nBa02 CDP, DIU, DDU, DMU
C120902 Fine pitch 0.65 mm i
@0.3mm QFP. IC Tools:
@0.0121in ’ AM120, PA120
Ly
o
Conical Bent -"ﬁx A | Stations:
Cartridge Y Package 0603 CDP, DIU, DDU, DMU
C120006 0.5 mm 1.,{5,. QFP, IC Tools:
@ 0.020in -;:‘,U AM120, PA120
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https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
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Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
Conical Bent ) Stations:
C120004 Cartridge SMDQT:TppTCC)ItorS CDP, DIU, DDU, DMU
@ 0.7 mm S1 Thro ’h—hole Tools:
@ 0.028in ug AM120, PA120
5
TINNED \ .
Conical Bent ﬂ, \ SMDoasFT:)pTéltors Stations:
Cartridge ! CDP, DIU, DDU, DMU
C120012 @ 0.7 mm S2 o T;rh\:v?;wg:r—]h;(lfra Tools:
©0.028 in p AM120, PA120
P tinned surface
5 e
F
Chisel Bent Stations:
Cartridge CDP, DIU, DDU, DMU
C120011 0.6x 0.3 mm Package 0603 Tools:
0.024 x 0.012 in AM120, PA120
) Stations:
120013 B'ad‘zcifr:”dge LED SMD CDP, DIU, DDU, DMU
0.079 in 2727, 1921, 1415 Tools:
) AM120, PA120
. Stations:
ST B'ad%?rr;”dge Package 1210, 1812 CDP, DIU, DDU, DMU
0418in SO, SOT Tools:
i AM120, PA120
) Stations:
120007 Béag;if;?dhﬂe Package 1210, 1812 CDP, DIU, DDU, DMU
. 0.138 ing SO, SOT Tools:

AM120, PA120
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Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
2 c120007
L C120008
i ] Stations:
C120008 Blgierfirt[g?e IZL Package 1210, 1812 CDP, DIU, DDU, DMU
01381n S0, SOT Tools:
' \ l ‘ AM120, PA120
_;*a- o
o)
i Stations:
Blade Cartridge
C120005 5mm SO, SOT CDP, DIU, DDU, DMU
0197 in Tools:
. AM120, PA120
Stations:
Blade Cartridge
C120009 6 mm Right SO, SOT CDP, DITLi;O?Spu, DMU
ozsem AM120, PA120
. Stations:
Blade Cartridge
120010 6 mm Left SO, SOT Ol IS el Rl
i Tools:
0.236in

AM120, PA120
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