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Estacion de desoldadura CDD

La estacion perfecta para trabajos de desoldado de
precision de componentes THT y limpieza de pads SMD.

Utiliza el Micro Desoldador DS360, una heramienta para
trabajos de desoldado fino de componentes SMD o
convencionales. Es capaz de proporcionar hasta 40 W, si se
requiere. El desoldador DS360 funciona con la gama de
puntas C360.

Proporciona la mejor calidad de soldadura gracias al
sistema de soldadura eficiente de JBCy, ademas, los
modos de suspension e hibernacion ayudan a prolongar la
vida dtil de las puntas.

Esta estacion incluye:

= Configuracion rapida y sencilla de la estacién gracias al
teclado de 7 teclas.

= Portacartuchos para almacenar hasta cuatro cartuchos,
asi como Extractor de Cartuchos y Colector de Cables.

= Conectividad a Extractor de Humos JBC (conector RJ12).

Videos

#Tgh Mas videos en nuestro canal de YouTube

JBC-CS-2F Descripcion

Temperatura seleccionable 180a 450°2C

Vacio 75% /570mmHg/ 22.4inHg

Tasa de flujo 9 SLPM

Conectividad USB-B Software PC/Actualizacion de
firmware

Fusible de puesta a tierra F1.25A

Proteccion ESD

Cumple y supera ANSI/ESD
$20.20-2014 IPC J-STD-001F

funcionamiento
Dimensiones
Peso

Dimension del paquete

Pesodel paquete

www.tch.es

Voltaje 230V
Pico de sobretensidn 40W-235V
Temperatura de 10a502C

170x 176X 145 mm.
4.00 kg.

495x 295 x 255 mm.
4.47 kg.
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Micro Desoldador DS360

El microdesoldador DS360 se utiliza para el desoldado
de SMD o componentes convencionales. Es capaz de
proporcionar hasta 40 W.

El sistema de calefaccion exclusivo de JBC y la potencia
de succidn de las bombas MSE o MVE aseguran la
calidad 6ptima del trabajo realizado.

Es ligero y facil de limpiar y mantener. Tanto el tubo de
cartdn desechable como los juegos de filtros se pueden
reemplazar comodamente.

Utiliza la gama de puntas C360 con didmetros internos
de 0,6 mm a 1,5 mm y, adicionalmente, existen varias
puntas especialmente disefiadas para limpiar los restos
de estafio de los PAD.

Tiene la punta C360004 ya insertada y se suministra con
la punta C360002 y un juego de accesorios.

Gama de cartuchos C360

Visite nuestro canal
de YouTube

Ficha Técnica

JBC-DS360-A Descripcion

Longitud del cable 1,5 metros
Dimensiones 300x125x 65 mm.
Peso 0,176 kg.
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Ref. Description Image and dimensions uggeste Compatible with
components
Stations:
Micro Desoldering Tip Through-hole CDD, D|L_f_,02||.3U, DMU
C360004 @12 mm Dosoering o
@0.047 in
Modules:
MSE, MS
Stations:
CDD, DIU, DDU, DMU
Micro Desoldering Tip ) ) )
Through-hole Tool:
C360007 214 mm Decaiorig oot
@ 0.055in
Modules:
MSE, MS
Stations:
Micro Desoldering Tip Through-hole CDD, D|L_f_,02||.3U, DMU
C360006 @15 mm Docaiorig oot
@0.059 in
Modules:
MSE, MS
Stations:
Micro Desoldering Tip CDD, D|l_J|_,02||.3U, DMU
C360011 @ 0.6 mm Pad Pad desoldering :
i DS360
@0.024 in
Modules:
MSE, MS
Stations:
Micro Desoldering Tip CDD, D|l:'r;)|3I|;)U, DMU
C360012 @ 0.8 mm Pad Pad desoldering ;
i DS360
@0.032in
Modules:
MSE, MS
Stations:
Micro Desoldering Tip CDD, D|l‘J|_2)|Z||.3U, DMU
C360013 @ 1 mm Pad Pad desoldering §
i DS360
@0.039in
Modules:
MSE, MS
Stations:
Micro Desoldering Tip CDD, DlL‘Jl'z)Bll-DUY DMU
C360014 @ 1.2 mm Pad Pad desoldering -
i DS360
@0.047 in
Modules:
MSE, MS
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