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Estacion completa DMP

La unidad de control DMU gestiona hasta 4

W J = 1 =

herramientas simultdaneamente y es totalmente
compatible con 10 herramientas JBC diferentes.

Proporciona la mejor calidad de soldadura gracias al
sistema de soldadura eficiente de JBCy, ademas, los
modos de suspensidn e hibernacion ayudan a
prolongar la vida util de las puntas. El Médulo de
Desoldadura Eléctrica MSE es indispensable para un
proceso de reparacion.

Cuenta con todos los beneficios de la gama
Excellence, como la personalizacion de la estacion, el

JBC-DMPSE-2QB Descripcion

control total de los procesos de soldadura y la gestién

remota del trabajo.

Flujo de aire

Vacio

La estacién completa DMP funciona simultdneamente

con el soldador de precisién T210, el soldador de uso
general T245, las micro pinzas ajustables AM120 y

desoldador DR560.

Incluye:

= ] Unidad de control de 4 herramientas DMU

Temperatura seleccionable

90a450°C
9 SLPM

75% / 570 mmHg / 22,4 pulgadas

Hg

Conectividad USB-B

Software / Trazabilidad

Conectividad USB-A

Robot

= 1 Mddulo de desoldar eléctrico MSE

Actualizacion de firmware,
gestidn de gréficos/perfiles.
Conexion con microscopio USB
Dino-Lite. Modelos compatibles:
AM2011y AM2111.

= 1 Micropinzas ajustables AM120 (sin cartucho)

1 Mango de precisién T210 (sin cartucho)

1 Mango de uso general T245 (sin cartucho)
1 Desoldador DR560 (C560003 ya insertado)
2 Soporte ADS para manijas T210y T245

1 Soporte AMS para pinzas AM120 y PA120
1 Soporte DRS para desoldador DR560

1 Soporte de cartucho SCH

1 Pedal P405

#Tgh Videos en nuestro canal de YouTube
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Control remoto RS-232 o conexion
a extractor de humos

LAN Telecontrol / Trazabilidad
Compensacion de potencial Conexion opcional a EPA
Resistencia punta atierra < 2 ohmios
Voltaje puntaa tierra <2 mV RMS
Voltaje 230V
Potencia nominal 160W por herramienta— 22.5V
Temperaturade 10a500C

funcionamiento

Dimensiones

232x 148x 120 mm.

Peso 12,79 kg.
Dimension del paquete 495x 415 x 395 mm.
Pesodel paquete 17,91 kg.
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Soldador de precision T210

El soldador de precisién T210 es perfecto para
trabajos de soldadura de precisidn con requisitos de
potencia media. Por su tamafio, es capaz de trabajar
SMD convencionales o pequefios incluso bajo una
lupa.

Su tip-to-grip ergondmico y de corta distancia
garantiza una mayor precisién y comodidad.

Puede funcionar con unidades de control DIU, DDU
y DMU utilizando el soporte ADS y, ademas, con
estaciones de soldadura CDS, CDB, CDES y CDEB.

Ficha técnica

El soldador de precisién T210 funciona con la gama JBC-T210-A Descripcion

de cartuchos C210. Longitud del cable 1,5 metros
Dimensiones 123x 14 % 14 mm.
Peso 0,06 kg.
Dimensiones del paquete 235x40x 40 mm.

Gama de cartuchos €210 Peso delpaquete O1lke

Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
— ‘ -—
(s .
P Stations:
Conical Cartridge 'I_ e Package 01005, 0201 CDS, CDES, DIU,
C210020 @ 0.1 mm £ § Very fine pitch 0.4 mm DDU, DMU
@ 0.004 in S QFP, IC Tools:
= T210, T210P, T210N
amm
iy
&
T R
Stations:
Conical Cartridge i—u—_—:_‘@ ) Package 01005, 0201 CDS, CDES, DIU,
C210009 @ 0.2 mm Ng Very fine pitch 0.4mm DDU, DMU
@0.008 in o QFP, IC Tools:
2 T210, T210P, T210N
T
finj
4"5 -
e
1 . Stations:
Conical Cartridge T : Package 0201, 0402 CDS, CDES, DIU,
C210016 @ 0.3 mm St = g:‘ Fine pitch 0.65 mm DDU, DMU
@0.0121in bl : QFP, IC Tools:
2 T210, T210P, T210N
Jmwm
fin
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Ref. Description Image and dimensions c?:rs\;s::ei:s Compatible with
a8 _
TR
} *. Stations:
Conical Cartridge @ Package 0201, 0402 CDS, CDES, DIU,
C210001 @ 0.3 mm S2 ® Fine pitch 0.65 mm DDU, DMU
©0.012in J5 QFP, IC Tools:
L T210, T210P, T210N
Jmwm
finj
&
=g
1 | . Stations:
Conical Cartridge rcm' ; CDS, CDES, DIU,
Pack: 0603
C210013 @ 0.5 mm o8 aCQaF?flC DDU, DMU
@0.020in gﬁ ’ Tools:
2 T210, T210P, T210N
[
a5
L
. Stations:
Conical Cartridge g ) ; CDS, CDES, DIU,
C210003 @ 0.6 mm General use DDU, DMU
@0.024 in - § Tools:
®ls T210, T210P, T210N
[
45
"rmm'l
. Stations:
Conical Cartridge _C:ﬂ:'. - CDS, CDES, DIU,
C210005 @1 mm General use DDU, DMU
@ 0.039in - Tools:
5 5 T210, T210P, T210N
= e
[
!‘.:
CEiE —
Conical Bent ’- FI . CDSSt(a;DOEnSS. DIU
€210002 ol 2 U Package 0201, 0402 DDU, DMU
00008 in by Teek:
' B T210, T210P, T210N
k) -
i
b -
Conical Bent et . Stations:
s gz ) ' Package 0201, 0402 CDS, CDES, DIU,
C210010 30.3mm Fine pitch 0.65 mm DDU, DMU
%] 0.012 in . QFP, IC Tools:
) B T210, T210P, T210N
mm
g fiy!
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Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
. 5
Conical Bent w7 Stations:
; 1 p CDS, CDES, DIU
Cartridge A Package 0603 ’ , '
C210014 0.5 mm p QFP.IC DDU, DMU
@0.020in A Tools:
: e T210, T210P, T210N
mm
v
. mﬁa -
i Stations:
C(ér;ftz:ildBeent b | CDS, CDES, DIU,
C210004 9 | General use DDU, DMU
@ 0.7 mm "
©0.028 in Tools:
' T T210, T210P, T210N
mm
e
45
181)
l'ﬂ_d_'l " Stations:
Bevel Cartridge @ ] Orac Solderin CDS, CDES, DIU,
C210036 20.6mm Gegnera| useg DDU, DMU
@0.024in = Tools:
& T210, T210P, T210N
_fmy
el
-
Ll Stations:
Bevel Cartridge !_c—_-_-Ez s Drag Solderin CD, CDE, DIU,
C210006 R ngeral useg R
©0.0391in - Tools:
"2 T210, T210P, T210N
mm
e
Y
L8| Stations:
Bevel Cartridge 1 CE Y Braa Solderin CDS, CDES, DIU,
€210027 @1.5mm | 9 9 DDU, DMU
h General use
@ 0.0591in "§ Tools:
b T210, T210P, T210N
= men
ol
- “ -
] Stations:
Bevel Cartridge — , Y . CDS, CDES, DIU,
| Drag Soldering
C210031 PRy [ General use DD M
@ 0.079in “g Tools:
aa T210, T210P, T210N
k= mm
e
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Soldador de precision T245

El soldador de uso general T245 es perfecto tanto
para SMD como para trabajos con requisitos de alta
potencia (por ejemplo, soldadura de plano de tierra).

Su ergonomia y el tip-to-grip de corta distancia
también aseguran mayores resultados y comodidad.

El soldador T245 se suministra con empufiadura de
goma con aislamiento térmico y cable de 1,5 metros.

Funciona con la gama de cartuchos C245, que son
facilmente reemplazables mediante el extractor de Ficha técnica
cartuchos JBC Quick.

JBC-T245-A Descripcidn
Longitud del cable 1,5 metros
Dimensiones 123x14x 14 mm.
Peso 0,066 kg.
Dimensiones del paquete 235x40x 40 mm.
Gama de cartuchos C245 Peso del paquete 0,115kg.
Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
a5
f.saif Stations:
Conical Cartridge ’—‘:ﬂ . Package 0201, 0402 e
C245030 @0.3mm Fine pitch 0.65 mm e
©0.0121in 3 QFP.IC Tools:
i &% g T245, T245G,
T245P, T245N
AT
fin
Stations:
Conical Cartridge Package 0201, 0402 CDSI‘D(EJDEI?/I‘UDIU’
C245032 @ 0.4 mm Fine pitch 0.65 mm L
@ 0.016in QFP, IC Tools:
’ ) T245, T245G,

T245P, T245N

AT
fing

Stations:

138
[
' ) , CDB, CDEB, DIU
Conical Cartridge f_% \ b b b
C245036 @ 0.5 mm S1 Package 0603 DDU, DMU
@0.020 in QFR, IC Tools:
' = T245, T245G,
= T245P, T245N
AT
F

gl o]
o2y
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) l_ﬁﬂ_‘ Stations:
i CDB, CDEB, DIU
Conical Cartridge %"::ﬂ " T
Pack 0603 DDU, DMU
C245930 ©0.5mm 82 s acoi%elc o
000200 T245, T245G,
T245P, T245N
met
fing
2
I_W‘I Stations:
i i ) CDB, CDEB, DIU,
Conical Cartridge #::Q Package 0603 DDU, DMU
C245001 @ 0.6 mm ‘=§ i el
@0.024 in =i g ools:
"5 T245, T245G,
T245P, T245N
met
any
8
? Stations:
. . v CDB, CDEB, DIU
Conical Cartridge C:qi ) , ,
Package 0603 DDU, bDMU
C245201 @0.6 mmL g \
@0.024 in S QFP, IC Tools:
' s T245, T245G,
T245P, T245N
mat
L)
7
F#ﬂ Stations:
i i Y CDB, CDEB, DIU
Conical Cartridge C@ y . , DIU,
Pack: 0603 DDU, DMU
C245937 006 mm HT . /’ ackago .0
| T245, T245G,
T245P, T245N
mat
L)
b iﬁ:] Stations:
Conical Cartridge ‘—‘__—:__@ i CDSI‘I)E:JDSEA‘UDM
C245957 0.8 mm @ Through-hole e
©@0.031in - ools:
= T245, T245G,
T245P, T245N
_mem
finf
0.5
BT Stations:
Conical Cartridge L____*——""' . CDSI,DSDSEA,UDIU,
C245903 @1 mm S1 General use ’
©0.040in 5 Tools:
' 5 T245, T245G,
T245P, T245N
mem
finf

* Descubre toda la gama de puntas en nuestro catalogo
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Herramienta soldadura de
alimentacion AM120

Proporciona una solucién perfecta para la reelaboracién

rapida y precisa de SMD de componentes de chips y
SOP pequefios/medianos de ensamblajes de PCB.

El sistema de ajuste garantiza que los cartuchos estén
igualmente alineados, con simetria vertical y rotatoria.

Las micro pinzas ajustables AM120 se pueden usar con
las unidades de control DIU, DDU y DMU mediante el
soporte AMS y también pueden funcionar con la

Ficha técnica

estacién de micro pinzas CDP. JEC-AM120-A Descripcion
. Longitud del cable 1,5 metros
Requiere cartuchos de la gama C120. g !
Dimensiones 277 x 73 x50 mm.
Gama de cartuchos C120 Peso 0,102 kg.
Ref. Description Image and dimensions cil:r?p?:::?s Compatible with
Conical Bent Stations:
Cartridge CDP, DIU, DDU, DMU
C120001 202 mm Package 0201, 0402 Tools:
@0.008in AM120, PA120
Conical Bent Stations:
Cartridge CDP, DIU, DDU, DMU
C120002 30.2 rmm Package 0201, 0402 Tools:
@ 0.008in AM120, PA120
Conical Bent Stations:
Cartridge - 0e01nBa02 CDP, DIU, DDU, DMU
C120902 Fine pitch 0.65 mm i
@0.3mm QFP. IC Tools:
@0.0121in ’ AM120, PA120
Ly
o
Conical Bent -"ﬁx A | Stations:
Cartridge Y Package 0603 CDP, DIU, DDU, DMU
C120006 0.5 mm 1.,{5,. QFP, IC Tools:
@ 0.020in -;:‘,U AM120, PA120
T s
. ¥ www.tch.es 902 114 495
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Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
Conical Bent ) Stations:
C120004 Cartridge SMDQT:TppTCC)ItorS CDP, DIU, DDU, DMU
@ 0.7 mm S1 Thro ’h—hole Tools:
@ 0.028in ug AM120, PA120
5
TINNED \ .
Conical Bent ﬂ, \ SMDoasFT:)pTéltors Stations:
Cartridge ! CDP, DIU, DDU, DMU
C120012 @ 0.7 mm S2 o T;rh\:v?;wg:r—]h;(lfra Tools:
©0.028 in p AM120, PA120
- tinned surface
5 e
F
Chisel Bent Stations:
Cartridge CDP, DIU, DDU, DMU
C120011 0.6x 0.3 mm Package 0603 Tools:
0.024 x 0.012 in AM120, PA120
) Stations:
120013 B'ad‘zcifr:”dge LED SMD CDP, DIU, DDU, DMU
0.079 in 2727, 1921, 1415 Tools:
) AM120, PA120
. Stations:
ST B'ad%?rr;”dge Package 1210, 1812 CDP, DIU, DDU, DMU
0418in SO, SOT Tools:
i AM120, PA120
) Stations:
120007 Béag;if;?dhﬂe Package 1210, 1812 CDP, DIU, DDU, DMU
. 0.138 ing SO, SOT Tools:

AM120, PA120
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Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
2 c120007
L C120008
i |:£' Stations:
C120008 Blg%en?;rt[g?e Package 1210, 1812 CDP, DIU, DDU, DMU
01381n S0, SOT Tools:
I \@ AM120, PA120
_;*a- o
o)
i Stations:
Blade Cartridge
C120005 5mm SO, SOT CDP, DIU, DDU, DMU
0197 in Tools:
. AM120, PA120
Stations:
Blade Cartridge
C120009 6 mm Right SO, SOT CDP, DITLi;O?Spu, DMU
ozsem AM120, PA120
. Stations:
Blade Cartridge
C120010 & mm Left SO, SOT CDP, DIU, DDU, DMU
i Tools:
0.236in

AM120, PA120

www.tch.es
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Micro Desoldador DR560

El desoldador DR560 se utiliza para trabajos de
desoldado de componentes de orificio pasante y para
eliminar el exceso de soldadura después del retrabajo
SMD . Puede proporcionar hasta 160W.

El sistema de calefaccion exclusivo de JBC y la potencia
de succidn de las bombas MSE o MVE aseguran la
calidad 6ptima del trabajo realizado.

El contenedor de soldadura esta hecho de vidrio, para
ver cuando se debe limpiar y cuando se debe
reemplazar el filtro.

DR560 utiliza la gama de puntas C560 con diametros

#* Tgh

Visite nuestro
canal de YouTube

JBC-DR560-A Descripcion

. 3 Longitud del cable 1,5 metros
internos de 0,6 a 3 mm. Algunas puntas estan
especialmente disefiadas para limpiar restos de estafio Dimensiones 230x24x 48 mm.
de los PAD. Peso 0,41kg.
Dimensiones del paquete 300x 125x 65 mm.
Peso del paquete 0,56 kg.
Gama de cartuchos C560
. . . Suggested . .
Ref. Description Image and dimensions components Compatible with
e
e T \ Stations:
. LA ,;-é’ DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip %‘ A Through-hole Tool:
560001 © 0.6 mm HT . Desoldering DR560
@0.024 in
o Modules:
@ max. pirt = = _imm MSE, MS
?ﬂ-_ﬂfw— finf
32, ~
i %r Stations:
- T T DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip v - 57;{ Through-hole Tool:
’ - :
C560014 go's mm ’ Desoldering DR560
0.0321in
08 Modules:
@max. pin = _mwm MSE, MS
0.024) 4
%
‘-;_E&-d_g ’ﬁ Stations:
Desoldering Tip ‘g\{;’f{’# Through-hole oY ?—gg.’ oMU
C560002 © 0.8 mm HT \ Desoldering DR560
@ 0.032in
? , Modules:
Y. ] mn MSE, MS

www.tch.es
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Suggested . .
Ref. Description Image and dimensions corr?:onents Compatible with
=)
"f‘n \ﬂt. N Stations:
o s N DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip Through-hole Tool:
C560003 21 mm Desoldering DR560
@ 0.039in Modules:
& ma, = 08 _mwen MSE, MS
P 0037
The e @ 1 Stations:
) - DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip !'-'{;‘}f- M Through-hole Tool:
C560017 @11 mm Desoldering DR560
@0.043in Modules:
L
o maxpin = 10 e MSE, MS
E % ) Stations:
. ) S " DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip \ - Through-hole Tool:
C560004 ©1.3x@3.2mm 5 Desoldering DR560
©@0.052x @ 0.126 in \‘x Modules:
.1
0 s, - MSE, MS
o gy
Stations:
. ) DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip . Through-hole Tool;
C560009 @13x05mm LY Desoldering DR560
@0.052 x @ 0.197 in Modules:
= LT MSE, MS
Max. aTwTl )
Gmax.pin=ipGey
=
The Stations:
o s :
. ETA 3 DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip ™ Through-hole Tool:
C560005 @1.5mm I,Sf( Desoldering DR560
@0.059in
. A Modules:
MSE, MS
@ max. pin = Joosi) ﬁ
"at‘t'} . Stations:
I e, 4 DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip ﬂiy oy Through-hole Tool:
C560006 @1.9 [ g Desoldering DR560
©0.075in ‘(g(\ Modules:
7 . MSE, MS
Stations:
) ’ DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip Through-hole Tool:
C560018 @22 mm Desoldering DR560
@ 0.087 in Modules:
MSE, MS
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Ref. Description Image and dimensions Suggested Compatible with
components
B
.%?% 1, Stations:
. ) ; DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip T ’ ’
Through-hole Tool:
C560007 024 mm Desoldering DR560
@0.095 in
Modules:
MSE, MS
Stations:
. ) DIU, DDU, DMU
Desoldering Tip ’ ’
Through-hole Tool:
C560015 03 mm Desoldering DR560
@0.118in
Modules:
MSE, MS
Stations:
Desoldering Tip oY ?’oDéJlj oM
C560011 @ 0.6 mm HT Pad Pad desoldering .
. DR560
@0.024 in
Modules:
MSE, MS
Stations:
Desoldering Tip oY ?'g:l: oM
C560012 @ 0.8 mm HT Pad Pad desoldering .
) DR560
@ 0.082in
Modules:
MSE, MS
—
. ‘#:' Stations:
Desoldering Tip ’% o I‘lj'g:l: o
C560013 @1 mm Pad Pad desoldering y
©0.039in { DR560
. Modules:
MSE, MS
Ty
]
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