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Dispensador de pasta manual DPM L J = 1 w3

El dispensador de pasta manual le permitird tener la
dosificacion precisa para la soldadura que se realice
en adhesivo, pasta...etc. Es muy recomendable para el
retrabajo SMT.

Se ha disefiado pensando en las necesidades del
trabajador, ya que el punto de contacto con el dedo se
encuentra muy cerca del punto de contacto de aplicacion.

Con este dispensador se consigue una alimentacion suave
de la soldadura en pasta y la dosificacion idénea para
aquellos componentes que sean de tamafio mas pequefio
y de dificil acceso. DPM Descripcién

Dimensiones del producto 130 x 66 x 16 mm
DPM es compat')clble clon u'na? gran vz.ar.|?dz:\jd de agujas Peso del producto 0.5 ke
y pl‘_lr?tas_?ara slalfgis flEfuEb kT el Dimensionesdel paquete 155 x 55 x 45 mm
dosificacion.

Peso del paquete 0,07 kg
Puede utilizar cilindros de jeringa de 3 cc 0 5 cc
de capacidad. Pasta de soldadura y agujas no incluidas.
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INSTRUCTION MANUAL

DPM

Manual Solder Paste Dispenser

#Tgh Mas videos en nuestro canal de YouTube
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https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
http://www.tch.es
https://www.youtube.com/watch?v=qgQNbvXxHIM
https://www.tch.es/wp-content/uploads//MANUAL-JBC-DPM.pdf
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Accesorios disponibles

Jeringas SBO3CC y SBO5CC
Se suministran en cajas de 5 unidades. Medidas del paquete: 90 x 55 x 40 mm. Peso del paquete: 30 g.
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Agujas para jeringas SBO3CCy SBO5CC

Compatibles con ambos modelos.
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Boquillas para jeringas SBO3CC y SBO5CC

Compatibles con ambos modelos.
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Agujas disponibles:

6 Chemical, S.L.

Codigo Descripcion Imagen y dimensiones Recomendaciones Compatible con
Longitud aguja: Recomendado e Jeringa
6 mm. 18G ID (005‘-’;3} para pasta de SB0O3CC
:- ND18S6 ' soldadura tipo 2.
Didmetro: L;%@J e Jeringa
0,84 mm. Se suministra en SBO5CC
i cajas de 10 uds. '
. . Recomendado e Jeringa
Longitud aguja: g
, e . 20610 (5525 para pasta de SBO3CC
?_c ND20S6 N soldadura tipo 3.
‘ Dia : 251 P
OIaGTfr;(;? o Se suministra en * Jeringa
’ ' (i) cajas de 10 uds. SBO5CC.
. . Recomendado e Jeringa
L : g
- ongétl;::lniguja 21610 M pfgr?j pasttg de3 SBO3CC
c soldadura tipo 3.
- ND21S6 65
h Didmetro: ©.255) o e Jeringa
051 m Se suministra en
21 mm. ) cajas de 10 uds. SBOSCC.
. . Recomendado :
Longitud aguja: 200 L para pasta de ° é;r(.)r;gcac
' ND22S6 6 mm. os soldadura tipo 3.
Didmetro: 70.256) o .
lametro: Se suministra en e Jeringa
0,41 mm. mm | cajas de 10 uds. SBOSCC.
. . Recomendado ;
Longitud aguja: 0.31 e Jeringa
6 mm. 2610 G para pasta de SB03CC
— ND23S6 65 soldadura tipo 3.
S I . 7.256) ]
%Ig?ﬁm' - Se suministra en e Jeringa
! ’ Gin) cajas de 10 uds. SBO5CC.
. . Recomendado ;
: J
Longlstl::r:gwa' 256G 1D {ao;fé) para pasta de 3 S(EBI;I);%%
_ - ND25S6 ’ i o5 soldadura tipo 4.
ia - 0.256) .
%lg?ﬁ;{:ﬁ' - Se suministra en e Jeringa
’ ’ i) cajas de 10 uds. SBOS5CC.
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Longitud aguja: Recomendado e Jeringa
6 mm. e L2 para pasta de SB0O3CC
ND27S6 » : 65 soldadura tipo 5.
Dc;azmetro: 0.258) : o e leringa
\ ,2 mm. e suministra en SBO5CC
i cajas de 10 uds. '
i ia Recomendado e Jeringa
L : g
Onggl::n?.guja 20610 555 para pasta de SB03CC
* ND30S6 s soldadura tipo 6.
Diametro: e e Jeringa
0.2 mm o Se suministra en
' ' fin) cajas de 10 uds. SBO5CC.

Boquillas disponibles

Longitud: 08¢ Recomendado e Jeringa
32 mm. 18GID 5 033 para pasta de SB0O3CC
< ND18P ~ ‘ 5 soldadura tipo 2. .
Diametro: ‘ 1.260) ‘ e Jeringa
0,84 mm. Se.suministra en SBO5CC.
mm | cajas de 10 uds.
. Recomendado e Jeringa
L : . g
g;gr::,]d 2060 (_ para pastg de SB0O3CC
—< ND20P ! = | soldadura tipo 3.
Dia z - .
O'asngrrﬁ Se suministra en O S
! ' mm cajas de 10 uds. SBO5CC.
. - Recomendado e Jeringa
Longitud aguja: 26D «M para pasta de SBO3gCC
_< & mm. soldadura tipo 3
ND22P 32 | '
8.4 . l (1.260) 1 ]
I())lir{\etro. Se suministra en e leringa
2 LU | cajas de 10 uds. SBO5CC.
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Codigo Descripcion Imagen y dimensiones Recomendaciones Compatible con
Longitud: Recomendado e Jeringa
32 mm. 256D 0 para pasta de SB03CC
< ND25P soldadura tipo 4.
Didmetro: e J‘ o e Jeringa
0,25 mm. Se.sumlnlstra en SBO5CC.
mm cajas de 10 uds.
. . _— Recomendado e Jeringa
L : . g
e | e %<N para pasta de SB03CC
— ND27P ' ‘ o2 —_ | soldadura tipo 5.
S— 1.260) -
Did : i
(l)aznaericnr; Se suministra en * Jeringa
' ' mm | cajas de 10 uds. SBOSCC.

Enlaces de interés

Equipos de soldadura

- R

¢ Soldadura y desoldadura

¥ Soldadura SMD y Rework

3 Extraccion de humos

3 Mantas de precalentamiento
3k Cartuchos, puntas, y accesorios

En TCH Illevamos 30 aifios
impartiendo cursos de soldadura
manual a empresas del sector de
la industria electrdnica.

Acceda a toda la informacion
sobre nuestras formaciones.

www.tch.es 902 114 495
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https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/jbc/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/jbc/
https://www.tch.es/formacion-tch-curso-avanzado-de-soldadura-manual/
https://www.tch.es/formacion-tch-curso-avanzado-de-soldadura-manual/
https://www.tch.es/empresa/cursos-y-auditorias/
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