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Microscopios digitales
Los microscopios digitales son sistemas digitales muy eficientes ya que son capaces de capturar una 
imagen ampliada y mostrarla a través de una pantalla para su posterior inspección y análisis. 

Actualmente disponemos de 4 modelos de microscopios digitales: 
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Cámara MC-C-HAF
Cámara de inspección Full HD con enfoque automático en tiempo 
real. Dispone de autofoco Full HD con una resolución de 2 MP para 
ver imágenes/vídeos nítidos de 1080p en un monitor HD, a través 
de una conexión HDMI a 60 fps. Su ángulo de visión es totalmente 
ajustable. 

Enfoque instantáneo sin necesidad de ajustar constantemente el 
objetivo con el sistema de enfoque rápido (Inferior a 1 seg.) La 
distancia de trabajo oscila entre 10 cm e infinito, lo que la convierte 
en la solución ideal para inspeccionar objetos de varias capas, con 
extrema rapidez. La cámara está equipada con un zoom óptico 
1x...14x y zoom electrónico 1x...6x. 

Todas las funciones se controlan directamente desde la pantalla, 
con la ayuda del ratón. Las imágenes y los vídeos se pueden adquirir 
directamente en la tarjeta SD (El ratón y la tarjeta SD están 
incluidos). 

Características principales

• Cámara de inspección Full HD con enfoque automático y
autofocus en tiempo real, con 2 MP.

• Posibilidad de realizar balance de blancos automático o
manual, ajustando independientemente los parámetros
RGB para una perfecta reproducción del color.

• Se puede elegir entre exposición automática o manual.

• Con la función HDR se captura una secuencia de
imágenes con diferentes exposiciones y se combinan en
una sola imagen.

• La función de disparo permite la conexión con un
controlador externo y la adquisición de archivos con una
secuencia determinada.

1x...14xUSB
11.5’’ SD

MICRO
HDMI2.0
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Soporte MC-SZ-STLX
Soporte estable y largo con soporte para el cabezal y sistema 
de enfoque para la observación de componentes grandes que 
se puede combinar con un cabezal estereoscópico. 

Movimientos horizontales y verticales suaves, el cabezal se 
puede girar e inclinar fácilmente para la inspección en ángulos 
oblicuos.

Dimensiones

Si necesita este soporte, debe elegir el modelo 1 
que incluye:

• Cámara MC-C-HAF
• Soporte MC-SZ-STLX
• Iluminación MC-CL-41
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Soporte MC-SZ-STL5
Soporte de brazo flexible de gran versatilidad, giratorio 360º, 
ideal para aplicaciones industriales. 

Incluye soporte de cabezal con sistema de enfoque y todos los 
soportes para sujeción a mesa y a pared. Ocupa poco espacio 
cuando no se utiliza, ahorrando espacio en el banco de trabajo. 

Dimensiones

Si necesita este soporte, debe elegir el modelo 2 que 
incluye:

• Cámara MC-C-HAF
• Soporte MC-SZ-STL5
• Iluminación MC-CL-41
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Iluminación MC-CL-41

Sistema de iluminación doble con brazo flexible y fuentes LED. 
Ofrece un bajo consumo de energía. funciona a baja 
temperatura y con una temperatura de color similar a la luz 
solar. Longitud de los brazos flexibles: 60 cm con doble X-LED3.
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Microscopio Digital MC-IS-02

1x...14x USB 11.5’’ SD
MICROHDMI2.0

MP
AB020

Sistema de inspección avanzado apto para uso intensivo, ideal 
para la inspección por vídeo en control de calidad de 
electrónica, mecánica y otras aplicaciones industriales. 

Incluye la cámara autofoco Full HD en tiempo real MC-C-HAF 
con capacidad de zoom óptico 1x...14x y zoom electrónico 
1x...6x. Vista nítida en directo de 1080p que se muestra en un 
monitor HD con conexión rápida de 60 fps. Su ángulo de visión 
es ajustable y permite un enfoque instantáneo en menos de 1 
seg. 

Todas las funciones se controlan directamente desde la 
pantalla mediante un ratón inalámbrico. Las imágenes y los 
vídeos pueden guardarse en la tarjeta SD y transferirse 
fácilmente a cualquier dispositvo. 

El sistema se completa con el soporte de brazo SZ-STLX con 
una articulación especial que permite cualquier rotación 
(Transversal y longitudinal). El movimiento longitudinal se 
realiza mediante el deslizamiento del raíl horizontal, mientras 
que la altura total es ajustable y bloqueable. 
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Características principales

Controles a bordo y rejilla transversal 

La distancia de trabajo oscila entre 10 
cm e infinito, lo que la convierte en la 
solución ideal para inspeccionar objetos 
de varias capas de gran tamaño.

No es necesario reajustar 
constantemente el enfoque 
del objetivo.

Cámara CMOS de 
1/2,8" y 2MP con 
potente zoom 
óptico 1x-14x (Más 
zoom electrónico)

Las principales características del sensor son su 
alta sensibilidad y su increíble fidelidad 
cromática, mayor ahorro de dinero.

Carril horizontal deslizante para 
posicionamiento longitudinal; límite 
longitudinal ajustable; altura ajustable 
y bloqueable.
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Microscopio Digital MC-IS-03

1x...14x USB 11.5’’ SD
MICROHDMI2.0

MP
AB020

Sistema de inspección avanzado apto para uso intensivo, ideal 
para la inspección por vídeo en control de calidad de 
electrónica, mecánica y otras aplicaciones industriales. 

Incluye la cámara autofoco Full HD en tiempo real MC-C-HAF 
con capacidad de zoom óptico 1x...14x y zoom electrónico 
1x...6x. Vista nítida en directo de 1080p que se muestra en un 
monitor HD con conexión rápida de 60 fps. Su ángulo de 
visión es ajustable y permite un enfoque instantáneo en menos 
de 1 seg. 

Todas las funciones se controlan directamente desde la 
pantalla mediante un ratón inalámbrico. Las imágenes y los 
vídeos pueden guardarse en la tarjeta SD y transferirse 
fácilmente a cualquier dispositvo. 

El sistema se completa con el soporte de brazo SZ-STl5, 
giratorio 360º, ideal para muestras altas y grandes, en 
cualquier banco gracias a su tamaño compacto que ahorra 
espacio. También incluye un sistema de montaje en la pared. 
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Características principales

No es necesario reajustar 
constantemente el enfoque 
del objetivo

Ocupa poco espacio ya 
que se puede instalar 
en la mesa o pared.

Brazo articulado 
libremente orientable.

Ratón inalámbrico y 
tarjeta SD incluidos. 

Las principales características del 
sensor son la alta sensibilidad y la 
increíble fidelidad cromática: con 
un gran ahorro económico. 

La distancia de trabajo oscila 
entre 10 e infinito, lo que la 
convierte en la solución 
perfecta para inspeccionar 
objetos de varias capas y de 
gran tamaño. 

Cámara CMOS de 
1/2,8" y 2MP con 
potente zoom 
óptico 1x-14x 
(Más zoom 
electrónico)

Controles a bordo 
y rejilla transversal 

https://www.youtube.com/user/TechnologyandChemica/videos
https://www.youtube.com/user/TechnologyandChemica/videos
http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/inspeccion/
https://www.tch.es/catalogo-online/inspeccion/

	Página en blanco



