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Datos Técnicos   

Extractor de humos EA 55i 

(0CA09-001) 
  

Dimensiones 290x270x410 mm 

Potencia / consumo 75 W / 100 – 250 V / 50-60 Hz 

Caudal de aire: Ventilación 

libre/filtro nuevo 
110 m3/h/105 m3/h 

Absorción 1400 Pa 

Nivel de ruido 56 dB 

Filtro HEPA de carbón activo 

Datos Técnicos   

Extractor de humos EA 110 

plus (0CA09-001) 
  

Dimensiones 460x210x470 mm 

Potencia / consumo 100 W / 100 – 250 V / 50-60 Hz 

Caudal de aire: Ventilación 

libre/filtro nuevo 
140 m3/h/ 

Absorción 2.200 Pa 

Nivel de ruido 51 dB 

Filtro HEPA de carbón activo 

 

La unidad de filtrado inteligente ERSA EASY ARM EA 55 i es un 

sistema potente y compacto que mantiene limpio el aire en la zona de 

trabajo durante el proceso de soldadura. Utilizado de forma conjunta con 

la i-CON1 C o la i-CON2 C, conectado mediante el cable de interface,  

El equipo de extracción de humos EA 110 plus i es un sistema 

económico, compacto y eficaz con recirculación de aire gracias al poder 

de succión continuamente variable, el equipo se puede adaptar a 

cualquier situación. Puede succionar el humo de la soldadura de uno o 

dos lugares de trabajo de forma eficaz y económica.  

El extractor de sobremesa, por sus reducidas dimensiones, es ideal 

para puestos de trabajo donde el espacio es lo importante. 

Datos Técnicos   

Extractor de humos de 

sobremesa (DK-1) 
  

Dimensiones 150x140x55 mm 

Caudal de aire con filtro 170 m3/h/ 

Nivel de ruido 40 dB 

Filtro carbón  

Extractor de humos con filtro simple de carbón:  

Extractores  de humos con filtro HEPA: 

*Precios sin IVA 

http://www.tch.es/
mailto:info@tch.es

