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MicroCare”

Limpiador de Flux No-clean VeriClean™

El Limpiador de Flux No-Clean - VeriClean es un fluido limpiador de circuitos
muy potente. Compuesto por metilsiloxanos volatiles, se seca rapidamente
y no deja residuos. Limpia rdpidamente fluxes, pastas, residuos orgdnicos,
restos polares, recubrimientos de barnices a base de silicona, adhesivos,
grasas y aceites. Elimina los restos blanquecinos de los circuitos electrénicos.
Ideal para la limpieza de vias en tarjetas de circuito SMT/BGA, tablas de
circuitos de disefio BGA y SMT, asi como para la limpieza de conectores. Esta
férmula tiene un bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP) y esta exento
de las regulaciones VOC en la mayoria de areas.

HOJA DE
SEGURIDAD

= Optimo en fluxes y pastas "no clean". i 1 R
: sl - e i §

Muy bueno con aceites ligeros, grasa y muchos adhesivos. L
=  Disuelve aceites de silicona, recubrimientos y adhesivos de

icha Técnica
= No deja residuos/no hay que enjuagar.

Familia quimica Metilsiloxanos volatiles

No apto para su uso en desengrasantes de vapor.

= Seguro en la mayoria de plasticos.

= Compatible con MicroCare TriggerGrip™. Tasa de evaporacion Rapido

Olor Leve, Etéreo
Cadigo Descripcion .
Porcentaje volatil 100%

MCC-DC1PEN VeriClean Ldpiz 10 ml. "
) Punto de ebullicion 9890C
MCC-DC1157 | VeriClean Aerosol 341 ml. (12 uds.)
; Inflamable Si
MCC-DC1157 | VeriClean Aerosol 616 ml. (12 uds.)
. 1 Puntode .
MCC-DC1G VeriClean Contenedor 4 L. . - -4°C
| inflamabilidad
MCC-DC1P VeriClean Contenedor 20 L. _ NEPA Salud: 1 Fuego:3
MCC-DC1D VeriClean Contenedor 220 L. Inestabilidad:0
G - - Salud: 1 Fuego: 3
Videos HMIS d: - THeec
Peligro Fisico: 1
Contenido orgénico 87¢g/l
New Flux Remover RoHS y WEEE si
Cleaging Pens REACH o+
M No-Clean Flux @ — .
1 REMOVER PEN US EPA SNAP-Aprobado Si
— Vida Util llimitada

/ \ Reciclar é‘os
FE
#Tgh  Mas videos en nuestro canal de YouTube Pictogramas @

www.tch.es 902 114 495

infod@itch.es



http://www.tch.es
https://www.tch.es/videos-limpieza/
https://www.tch.es/videos-limpieza/
https://www.tch.es/catalogo-online/limpieza/
https://www.youtube.com/watch?v=oKljeYld5-Q&feature=emb_logo
https://www.tch.es/wp-content/uploads//MCC-DC1-1.pdf

l ! - Visite nuestro canal
E 'lﬁl’

Technology Chemical, S.L.
. . , . —_ MicroCare”
Limpiador de Flux Alcohol-férmula mejorada =y

ProClean™

El limpiador de Flux férmula mejorada ProClean es una mezcla patentada de
alcoholes especialmente disefiada para limpiar rapidamente los fluxes de
colofonia, fluxes sintéticos y la mayoria de fluxes no clean y pastas de todo
tipo de ensambles electrdnicos, tarjetas de circuitos y subconjuntos
asociados. Tiene una tasa de evaporacion moderada y seca sin dejar
residuos. Efectivo en limpieza de grasas y restos de suciedad que a menudo
se encuentra en la electrénica y es compatible con casi todos los materiales
y sustratos electronicos.

No apto para su uso en desengrasantes de vapor.

HOJA DE
SEGURIDAD

= Limpiador de bajo costo para fluxes de colofonia, base de aguay no-clean. e TR ‘-
REMOVER PEN

= Uselo en pastas de estafio, fluxes y encapsulantes para chip bonder.

= Debido a su secado medio el tiempo de limpieza se incrementa cuando se

trabaja con tarjetas salidas del horno o la maquina de ola.

= La mezcla de alcohol ultra puro ofrece una mejores
prestaciones de limpieza en comparacion con el alcohol

. o Familia quimica Alcohol
isopropilico.
= Seguro en plésticos, ESD. Tasa de evaporacion Lenta
= Compatible con MicroCare TriggerGrip™. Olor Alcohol
porcentaje volatl o
MCC-PROPEN ProClean Lapiz 10 ml. Punto de ebullicion 770C
MCC-PRO ProClean Aerosol 392 ml. (12 uds.) Inflamable Si
MCC-PRO167 ProClean Aerosol 528 ml. (12 uds.) Punto de 12°C
MCC-PROG ProClean Contenedor 4 L. . inflamabilidad | 17°C
MCC-PROP LProClean Contenedor 20 L. Salud: 1 Fuego:3
NFPA | bilidad:1
MCC-PROD ProClean Bidon 220 L. nestabilidaa:
[ HMIS Salu.d: 1 F’u.egﬂ: 3
Videos Peligro Fisico: 1
Contenido orgénico 785 g/l
RoHS y WEEE Si
REACH Si*
US EPA SNAP-Aprobado Si
Vida Util llimitada
1 2 3
Reciclar 40 0 02
FE PE-LD PE-HD
o Pictogramas
“1gh  Mas videos en nuestro canal de YouTube € @ @

www.tch.es

902 114 495

infod@itch.es


https://www.tch.es/videos-limpieza/
https://www.tch.es/videos-limpieza/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/limpieza/
https://www.tch.es/catalogo-online/limpieza/
https://www.tch.es/videos-limpieza/
https://www.tch.es/videos-limpieza/
https://www.youtube.com/watch?v=3zy25xX6sMg&feature=emb_logo
https://www.tch.es/wp-content/uploads//MCC-PRO127.pdf

. s Visite nuestro
"y
l I I l ' dl Jaeh canal de YouTube

Technology Chemical, S.L.
. . . MicroCare”
Limpiador Universal Flux Remover —
Universal Flux Remover es un limpiador de flux y pasta de soldadura J:

altamente efectivo para PCB, no inflamable y que no daiia la capa de
ozono. Es muy eficaz en R, RA, RMA, SA y algunos fluxes solubles en
agua (OA) y también proporciona buenos resultados en materiales libre

de plomo y no-clean. De secado rapido y sin ningiin aroma, este MicroCare'
limpiador de flux es ideal para limpiar tarjetas de circuitos electrénicos —

durante procesos de rework y reparacién, limpieza precisa en Universal
Flux Remover

operaciones de ensamblaje, o en servicio de campo y reparaciones de
garantia. Se puede utilizar en tarjetas SMT, placas de agujeros pasantes,
placas BGA, hibridos y conectores. También es un desengrasante de
precision ligero para eliminar de forma segura la contaminacién
organica.

Esta completamente exento de VOC y tiene un Potencial de * SEHG%JIQISAE\D
Calentamiento Global (PCG) ultra bajo de 1. Es por tanto seguro para las Se——

personas, para el planeta y para sus PCB.

Disponible SOLO en aerosol

= Limpia los fluxes de colofonia y pasta de soldadura. Familia quimica Solventes HFO
= Elimina el aceite, la grasa y las huellas dactilares. Fuerzade limpieza - 34
= Secado rapido, de bajo olor. (valor KB) |
= Alta pureza, no deja residuos. Tasa de evaporacion | Rapida
* No esinflamable. Olor _ Leve
= Excelente removedor de silicona (aceite). Porcentaje volatil 100%
= No dafia los pldsticos con excelente compatibilidad de Gravedad especifica - 1.24g/mL
[Rateidies Punto de ebullicion - 19°C
= Compatible con MicroCare TriggerGrip™. Inflamable I No
—— Contenido orgénico 59g/
MCC-UFR107 Universal Flux Remover Aerosol 300 gr. cwp | !
RoHS y WEEE Si
REACH - Si®
US EPA SNAP-Aprobado | Si
Vida Util " llimitada
Reciclar é"}
Pictogramas | No requeridos.

www.tch.es 902 114 495

infof@itch.es
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. s Visite nuestro
"y
l I I l ' ctl b canal de YouTube

Technology Chemical, S.L.

. . . MicroCare"
Limpiador de flux sin plomo PowerClean .

El limpiador de flux sin plomo PowerClean es el limpiador de flux }!: 3:

mas potente de la linea MicroCare. Es el fluido de limpieza ideal

para residuos de flux sin plomo, pastas, aceites, tintas y [
recubrimientos acrilicos resistentes que se encuentran MicroCare'
, . .7 L. —_—1
comunmente durante el retrabajo y reparacion electrénica. e
Lead-Free
. . . . . . Flux Remover
Disefiado para ahorrar tiempo y dinero, el limpiador de flux sin PowerClean®

plomo PowerClean seca rapidamente, no es inflamable y no deja
residuos blancos. También es un liquido limpiador eficaz para
limpiar conectores y eliminar éxidos ligeros al mismo tiempo que
previene los residuos blancos.

Seguro en la mayoria de los componentes de grado electrénico, * HOJA DE
incluidos nailon, epoxis, polietileno, polipropileno y PVC. Puede — SEGURIDAD
afectar al poliestireno y policarbonatos. Pruebe antes de usar en
plasticos. No apto para uso en sistemas de limpieza con calefaccion.

Familia quimica Mezcla de HFC
= Limpiador de flux fuerte para residuos de flux de soldadura Fuerza de limpieza (valor KB) 115
sin plomo de alta temperatura. Tasa de evaporacion Rapida
= Limpia aceites, tintas y algunos revestimientos conformados. Olor Ligero, éter
= Elimina residuos blancos. Porcentaje volatil 100%
Gravedad especifica 1,29g/mL
= Sin residuos/sin aclarado. "
Punto de ebullicién 39°9C
= No inflamable y de secado rapido. Inflamable No
= Elimina los revestimientos conformados acrilicos. Salud: 1 Fuego:0
NFPA -
Inestabilidad: 1
= Compatible con Microcare TriggerGrip. N T
Contenido organico 840g/
RoHS y WEEE Si
Codigo Descripcion REACH ' Si*
MCC-PW2101 PowerClean Aerosol 300 gr. US EPA SNAP-Aprobado ' Si
MCC-PW3G PowerClean Aerosol 4 Litros. Vida Util ' llimitada
MCC-PW3P PowerClean Aerosol 20 Litros. ] ' fEi
Reciclar 0

FE
Pictogramas @ @

¥ geh www.tch.es e
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https://www.tch.es/catalogo-online/limpieza/
https://www.tch.es/videos-limpieza/
https://www.tch.es/catalogo-online/limpieza/
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Technology Chemical, S.L.

. i i MicroCare"
Limpiador Universal Contact Cleaner =
El limpiador Universal Contact Cleaner no es inflamable y restaura J‘
la continuidad eléctrica y mecanica de todo tipo de contactos. /T':_:(\

Limpia facilmente una amplia variedad de suciedad, incluyendo ( 3\
polvo, arena, asi como aceites minerales, aceites de silicona, o~
aceites a base de hidrocarburos y aceites/grasas fluorados. —

Universal
Contact Cleaner

Aclara con seguridad el polvo de motores calientes, del interior de
los relés electromecanicos, teclados y de otros dispositivos
eléctricos. Ideal para usar en conectores, arneses de cables,
sintonizadores, fuentes de alimentacion, codificadores, paneles de
distribucion, cajas de conexiones, cables coaxiales y dispositivos de
conmutacion. No deja residuos, no es corrosivo, seca rapidamente
y es compatible con la mayoria de plasticos, caucho y elastomeros.

HOJA DE
S—_— SEGURIDAD
Esta formulado para el cumplimiento normativo a largo plazo en
todos los mercados sin sacrificar el rendimiento de limpieza ni la
seguridad. Tiene un potencial de calentamiento global (GWP) ultra | =1 =0

bajo de 1.
Familia quimica Solventes HFO
Disponible SOLO en aerosol Fuerza de limpieza (valor KB) 34
= Limpiador de contactos y de circuitos seguro para plasticos. Tasa de evaporacion Rapida
. . . Olor Ligero
= Aclara aceites minerales y de silicona, polvo, pelusa y arena.
Porcentaje volatil 100%
= Limpia equipos electrdnicos y eléctricos, como conectores, .
interruptores, placas de circuitos, arneses de cables, motores, Gravedad especifica 1,24g/mlL
teclados, bobinados, etc. Punto de ebullicién 19°C
= Seca en segundos sin dejar residuos Inflamable No
= Restaura la continuidad del circuito. Punto de inflamabilidad Ninguno
o i Contenido organico 59g/l
RoHS y WEEE Si
= Compatible con Microcare TriggerGrip.
REACH Si
Descripcion US EPA SNAP-Aprobado Si
MCC-CCH107 @ Universal Contact Cleaner Aerosol 300 gr. Vida Util llimitada
Reciclar 240 S
FE
Pictogramas No requeridos

*T&ch www.tch.es 902 114 495


http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/limpieza/
https://www.tch.es/videos-limpieza/
https://www.tch.es/catalogo-online/limpieza/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//MCC-CCH107-2.pdf
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Technology Chemical, S.L.

Limpiador de adhesivos TidyPen

El TidyPen es un fuerte limpiador adhesivo portatil y duradero en
formato boligrafo. Su poderosa composicion quimica y su formato
Unico crea una herramienta de limpieza rapida, facil y versatil. Su
aplicacion se extiende a muchas industrias y necesidades de limpieza,
incluida la eliminacion de etiquetas, cintas, adhesivos, etiquetas de
cddigo de barras, colas conductoras, chicle, alquitran y savia de arbol.

El TidyPen se usa con frecuencia en lineas de produccion, limpieza de
puestos de trabajo, kits de herramientas, laboratorios y en entornos
cotidianos como hogares y oficinas.

TidyPen dispensa fluido cuando se presiona sobre una superficie, lo
que asegura que el producto nunca se desperdicie. Este formato
también reduce problemas como derrames, olores y gases.

El embalaje se produce a partir de aluminio y materiales reciclables, lo
que lo hace a prueba de derrames y duradero.

= Elimina los residuos de cintas adhesivas. . L.
Familia quimica
= Limpieza muy portatil de usos casi ilimitados. -

= Sencillo de usar, rapido y comodo.
Tasa de evaporacion

Olor

= Elimina la corrosion de los conectores dorados de las PCB.

= Econdmico.

= No inflamable IPorcentajevolatll

= Facil de reciclar . Gravedad especifica

Codigo Descripcion

Punto de ebullicién

Punto de inflamabilidad

Fuerza de limpieza (valor KB)

Visite nuestro
canal de YouTube

MicroCare"

HOJA DE
SEGURIDAD

Hidrocarburos
67
Lenta
Citrico
100%
0.85g/mL
169°C
47°C

MCC-PO1 | TldyPen 10 ml. NEPA Salud: 1 Fuego: 2
MCC-PEN1 TidyPen 10 ml. (Pack 5 uds.) Inestabilidad: 0
MCC-P40C  Recambio TidyPen punta plana (25 uds.) Contenido organico 840¢g/l
MCC-P40P  Recambio TidyPen punta fina (25 uds.) RoHSy WEEE Si
' REACH Si*
US EPA SNAP-Aprobado Si
Vida Util llimitada
Reciclar @
1
Pictogramas

www.tch.es
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902 114 495

infof@itch.es
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Visite nuestro canal

@¥% ch -

de YouTube
Technology Chemical, S.L.
. MicroCare”
Toallitas presaturadas ESD ———,

Las toallitas presaturadas ESD de MicroCare son la mejor opcion para limpiar plantillas SMT, PCB, herramientas, piezas de
plastico, armarios y carcasas de metal, bancos de trabajo y equipos de prueba. Eliminan residuos de flux, pasta de soldadura,
huellas dactilares, aceites, suciedad, pelusa y polvo. Todas las toallitas tienen una vida util ilimitada debido a su tapa con
cierre hermético que evita que las toallitas se sequen.

Limpiador de pantallas y espatulas - Squeegee

Limpiador universal
- ScreenClean

MCC-ECOOW
MCC-ECOOWR

= Sin pelusa y con disipacion estatica.

= Limpiay protege superficies y
herramientas en entornos de
fabricacion de PCB.

= Seguro en tapetes ESD, herramientas,
bandejas, bastidores de herramientas,
equipos de soldadura y otras superficies.

HOJA DE
SEGURIDAD

Descripcion

Contenedor 100 toallitas ESD
Recambio 100 toallitas ESD

- .. Solvente de
. .. Familia quimica ;
Familia quimica Agua y Alcohol hidrocarburos
Fuerza de limpieza (valor KB) 25 Fuerza de limpieza (valor KB) 115
Tasa de evaporacion Lenta Tasa de evaporacion Lenta

- Olor Ligero, Alcohol. - Olor Alcohol suave
- Gravedad especifica 1.0g/mL - Porcentaje volatil 100 %

' Punto de ebullicién 212°C - Inflamable Si

' Inflamable No ' Punto de inflamabilidad 48,9°C

- Punto de inflamabilidad No - Punto de ebullicién 120°C

Salud: 1 Fuego:0

NFPA Inestabilidad: 0 NFPA Inestabilidad: 0
HMIS Salut.:i: 1 !:l.Jegu: 0 RoHS y WEEE Si
Peligrofisico: 0 [ .
REACH Si
RoHS y WEEE Si [ .
US EPA SNAP-Aprobado Si
REACH Si I
. 1 2 3
US EPA SNAP-Aprobado Si Reciclar S &N L
3 FE PE-LD PE-HD
- 02
Reciclar o Pictogramas @ @

Pictogramas

No requeridos

Stencil, Squeegee
&Misprint Cleaner
Presaturated Wipes
Sareenclean”

= Limpiador de hidrocarburos para Stencil,
Squeegee y pantallas de impresion.

= Elimina tintas, pastas de pelicula gruesa
y epoxis parcialmente curados sin daiiar
las pantallas o emulsiones.

HOJA DE
SEGURIDAD

Descripcion

MCC-CDIW | Contenedor 100 toallitas ScreenClean

Salud: 1 Fuego:2

www.tch.es

902 114 495

infod@itch.es
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Technology Chemical, S.L.
MicroCare’
—

Limpiador de flux — ProClean Limpiador general - IsoClean
= Mezcla patentada de alcoholes que
ofrece la limpieza mas potente.
= Limpia fluxes de colofonia, fluxes
ok xhanced sintéticos, fluxes no clean y pastas de
e todo tipo de ensambles electrdnicos.

HOJA DE
SEGURIDAD
Cadigo Descripcion

= Alcohol isopropilico 100%.

= |deal para uso general y limpieza de
superficies.

= Limpia stencils y superficies, pastas de
soldadura, fluxes y aceites ligeros.

HOJA DE
SEGURIDAD

Descripcidn

MCC-PROW Contenedor 100 toallitas ProClean MCC-BACW Contenedor 100 toallitas IsoClean
MCC-PROWR Recambio 100 toallitas ProClean MCC-BACWR Recambio 100 toallitas IsoClean
Familia quimica Alcohol Familia quimica Alcohol
Fuerzade limpieza (valor KB) 25 Fuerza de limpieza (valor KB) 20
Tasa de evaporacién Lenta Tasa de evaporacion Media
Olor Alcohol Olor Ligero, alcohol
Porcentaje volatil 100 % Porcentaje volétil 100%
Inflamable Si Gravedad especifica 0.79g/mL.
Punto de inflamabilidad 12°C Inflamable Si
Punto de ebullicidén 77°C Punto de inflamabilidad 12°C
' . . Punto de ebullicion 83°C
NEPA Salud: 1 .Fueguﬂ
Inestabilidad: 1 NEPA Salud: 1 Fuego:3
Inestabilidad: 1
Contenido orgénico 785g/
RoHS y WEEE Si
RoHS y WEEE Si REACH Si
REACH Si US EPA SNAP-Aprobado Si
US EPA SNAP-Aprobado Si Vida dtil llimitada
1 2 3 1 2 3
Reciclar 40 0 02 Reciclar 40 0 02
FE PE-LD PE-HD FE PE-LD PE-HD
Pictogramas @ @ Pictogramas @ @

www.tch.es

902 114 495

infod@itch.es
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Technology

MicroCare
_—

STANDARD
A

Chemical, S.L.

Limpiador de superficies — MultiClean

Suave, seguro para la piel y econémico.
Ideal para limpiar bancos de trabajo,
magquinaria y escritorios.

Muy efectivo en flux y pastas, huellas,
residuos epoxi no curados, aceites
A ligeros y grasa.

HOJA DE
SEGURIDAD

Descripcion

W gh

Visite nuestro canal
de YouTube

MicroCare’

_————— 9,
—_—— 5

Limpiador de Chip Bonder - ExPoxy

= Excelente para limpiar adhesivos no
curados "Chip Bonder".

= Disuelve depdsitos organicos e
inorganicos, pasta de soldadura,
aceites, suciedad, huellas y algunas
tintas y acrilicos.

HOJA DE
SEGURIDAD

Descripcion

MCC-MLCW
MCC-MLCWR

Ficha Técnica

Contenedor 100 toallitas MultiClean
Recambio 100 toallitas MultiClean

MCC-EPXW
MCC-EPXWR

Ficha Técnica

Contenedor 100 toallitas ExPoxy
Recambio 100 toallitas ExPoxy

Familia quimica Agua y Alcohol Familia quimica Alcoxipropanoles
Fuerza de limpieza (valor KB) 25 Fuerza de limpieza (valor KB) 90
Tasa de evaporacion Lenta Tasa de evaporacion Moderada

Olor Ligero, alcohol Olor Alcohol suave
Porcentaje volatil 100% Porcentaje volatil 100 %
Gravedad especifica 0.87 g/mL. Inflamable Si
Inflamable Si Punto de inflamabilidad 41°C
Punto de inflamabilidad 12°C Punto de ebullicidn 83°C
Punto de ebullicion 82°C Salud: 0 Fuego:2

Salud: 1 Fuego:3

NFPA Inestabilidad: 1
Contenido organico 350g/l
RoHSy WEEE Si
REACH Si
US EPA SNAP-Aprobado Si
Reciclar PA p A YA
e PELD  PEWD
Pictogramas

O

NFPA

RoHSy WEEE

REACH

US EPA SNAP-Aprobado

Reciclar

Pictogramas

Inestabilidad: 0

Si
Si
Si
1 2 3
40 o 02
FE PE-LD PE-HD
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